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гост 21488-97 

МЕЖ r О С УД АР СТ ВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ПРУТКИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Технические условия 

Pressed bars of al11111iпi11m апd аlншiпiшn alloys. Specificatioпs 

Дата введения 1999-01-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на прессованные прутки круглого, квадратного и шес

тигранного сечений из алюминия и алюминиевых сплавов, применяемые в различных отраслях 

промышленности. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 9.510-93 ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требо-
вания к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению 

ГОСТ 166-89 Штангенциркуль. Технические условия 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 1131-76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия 
ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытания на растяжение 
ГОСТ 3221-85 Алюминий первичный. Методы спектрального анализа 
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия 
ГОСТ 4381-87 Микрометры рычажные. Общие технические условия 
ГОСТ 5009-82 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия 
ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условиЯ 
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия 
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 7727-81 Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа 
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия 
ГОСТ 11069-74 Алюминий первичный. Марки 
ГОСТ 11739.1-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 

оксида алюминия 

ГОСТ 11739.2-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
бора 

ГОСТ 11739.3-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения. 
бериллия 

ГОСТ 11739.4-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения 
висмута 

Издание официальное 


















































