




::УДК 669.3-418.2: 006.354 Группа Bi4 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫП СТАНДАРТ 

окп 18 4430 

ЛЕНТЫ МЕДНЫЕ 

.Технические условия 

Copper strips. 
Specificatio11s 

гост 

1173-93 

Дата введения 01.01.95 

Настояший стандарт распространяется на медные холоднока
таные ленты общего назначения. 

Стандарт не распространяется на медные ленты, предназначен
вые для радиаторов. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Ленты изготовляют в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному 

в установл1енном порядк1е, из меди марок Ml, Mlp, М2, М2р, МЗ и 
МЗр по ГОСТ 859. 

1.2. Основные параметры и разм·еры 
1.2.1. Толщина лент и пр1ед:ельные отклонения по толщине в за

висимости от ширины должны соответствовать приведенным в 

табл. 1. 
1.2.2. Ширина лент и предельные отклонения по ширине в зави

симости от толщины должны соответствовать приведенным в 

табл. 2. 
1.2.3. Длина лент в зависимости от толщины должна соответст

вовать приведенной в табл. 2. 

Издание официальное 

2-540 




































